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 Air cooling
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MOTORE ASINCRONO TRIFASE /

ASYNCHRONOUS 3-PHASE MOTOR

AT/MT

  V (±10%)

kW

 Hz

A

= 0,

 Poli:

 rpm

 TA: 20°C Serv: S1(S6 40%)

 Cos     0,87

 Is.   F

  IP :  50 Kg:

Hp

46181
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Pacchiardo

MT1090-100-ER32-380V-DX-18/18000-4,5KW S1 Y6162Y0019
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ATTACCO PINZA ER32
DIN 6499-C32

Matricola

DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / P ERFORM A NCES A ND M OTOR RA TINGS

T e ns io ne  / Vo ltage V  ±10 % 380

P o t e nza  re s a  / Output P o wer  4,5 (5,4)

C o rre nt e  no m .  / Current A 9,7 (11,6)

F re que nza  / Frequency H z 300

rpm rpm 18000

C o ppia  no m . / To rque N m 2,39 (2,86)

C us c ine t t o  A nt . / Fro nt B earing cont.obliquo

C us c ine t t o  P o s t . / P o st. B earing radiale

R e ndim e nt o  / Efficiency

F a t t o re  d i po t e nza  / P o wer facto r   c o s

N um e ro  di po li / P o les

T ipo  d i s e rv izio  / Service type

C la s s e  d i is o la m . / Insulatio n class

R a f f re dda m e nt o  / Co o ling

P e s o  / Weight  Kg

G ra do  IP  / Type o f P ro tectio n IP

Aria forzata

10

50

0,82

0,86

2

S1 (S6 40%)
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   1  Aggiunta protezione termica 10/01/08  L.B.

1

Nr. 
Pin

Descrizione / Description

1 U Fase / Motor phase

2 V Fase / Motor phase

3 W Fase / Motor phase

4  ** Bimetallo /  Bi-metallic

5  ** Bimetallo /  Bi-metallic

 Terra elettromandrino / Earth connection

**  See  "User's guide" for technical informations

**  Vedi "Manuale istruzioni ed avvertenze per 
l'uso" per le caratteristiche tecniche

CONNESSIONI ELETTRICHE / ELECTRIC CONNECTIONS

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
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-GETTI:

- SALDOCARPENTERIE:

- LAVORAZIONI MECCANICHE:

DENOMINAZIONE:

RIVESTIMENTO
SUPERFICIALE:

TRATTAMENTO
TERMICO:

MATERIALE: SOSTITUISCE:

GREZZO DI:

PESO:

SCALA:

FIRMADATADESCRIZIONE REVISIONEREV.

FIRMA

DATA

APPROVATOCONTROLLATODISEGNATO
                         UNI-ISO
22768-1f          22768-2H

A
VISTA DA A

130,5 17 86 ±0.05

18
18

O 8 H7 N°2 FORI
PROFONDITA' 14mm

2

2

2 Aggiunti n°2 fori spina Ø8 H7 02/09/09 B.M.

2

3 DISEGNO NON MODIFICATO - Allineamento con sistema gestionale 02/09/09 B.M.

3


